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1/100(A4)

LHピット
(400mm深)

トーメンタルタワー常設機材

2.5m

第2 タワー(電動/メモリー/乗込可)

2.5m

第3 タワー(電動/メモリー/乗込可)

トーメンタルタワー

2.5m

第2 タワー(電動/メモリー/乗込可)

2.5m

第3 タワー(電動/メモリー/乗込可)

トーメンタルタワー
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DMX/Out
2Port

100V60A直①
30AC20AC平行×2 30AC20AC平行×2

SL/BL回路,Tow/TT常設図面

1~6SL回路図 調光回路 : 容量20A×36Cir/コネクタ20AC×各2口
100V直回路 : 容量60A×2Cir/コネクタ30AC,20AC×各2口,平行×各4口

2BL回路図 調光回路 : 容量20A×8Cir/コネクタ20AC×各2口
Bor切替回路 : 容量20A×12Cir/コネクタ20AC×各1/2口(各①番は強制作業灯回路)

1BL回路図 調光回路 : 容量20A×20Cir/コネクタ20AC×各2口(⑨~⑫は1口)
Bor切替回路 : 容量20A×12Cir/コネクタ20AC×各2口(各①番は強制作業灯回路)
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第2,3タワー常設機材

＊下上各２基 配置

内⇔外に2.5m可動式
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④③②①した うえ

DMX/Out×1Port
調光回路 : 容量30A×4Cir/コネクタ20AC×各2口

P
C

P
C

P
C

P
C

P
C

P
C

P
C

P
C

④ ③ ② ① したうえ

DMX/Out×1Port
調光回路 :容量 30A×4Cir/コネクタ20AC×各2口
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P
C したうえ DMX/Out×各1Port

調光回路 : 容量30A×各2Cir/コネクタ20AC×各2
100V直回路 : 容量30A×各2Cir/コネクタ30AC(ブレーカー付)

100V60A直②
30AC20AC平行×2 30AC20AC平行×2


